
Замечания и предложения АО «ВНИИЖТ» по Перечню международных и   региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их                           отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения  которых на добровольной основе обеспечивается                          соблюдение требований технического регламента Таможенного союза     «О безопасности  железнодорожного  подвижного состава» 
(ТР ТС 001/2011)

1.  В ТР ТС 001/2011 отсутствуют нормативные требования к большому классу грузовых вагонов: «вагоны- транспортеры». Для этих вагонов имеется поддерживающий стандарт, определяющий как требования, так и методы. Требования и методы полностью аналогичны любому виду грузовых вагонов с определенной спецификой, представленной в таблицах. 

	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза
	Обозначение и наименование 
стандарта

	подпункт «г» пункта 13 
раздела V
	Пункты 5.1 – 5.8, раздел 7 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	подпункт «д» пункта 13 
раздела V
	Пункты 5.14, 5.15, раздел 7 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	подпункт «и» пункта 13 
раздела V
	раздел 9 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	подпункт «к» пункта 13 
раздела V
	Пункт 4.4 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	подпункт «р» пункта 13 
раздела V
	Пункты 4.1, 4.2, 4.9, 4.10 – 4.12, 6.1 – 6.3 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	подпункт «с» пункта 13 
раздела V
	Пункты 4.1, 4.2, 4.9, 4.10 – 4.12 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	подпункт «х» пункта 13 
раздела V
	Пункты 4.3 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	подпункт «ч» пункта 13 
раздела V
	Раздел 8 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	пункт 15 
раздела V
	Пункты 4.1, 4.2 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	пункт 47 
раздела V
	Пункты 4.5, 4.8 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»

	пункт 55 
раздела V
	Пункты 4.1, 4.2, 4.9, 4.10 – 4.12, 6.1 – 6.3  ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»



2. Предлагаем включить в перечень ГОСТ 9238-2013 с переходным периодом до 30.12.2027 (для всех видов подвижного состава). 
3. Пункты 124, 253, 408, 510, 883. Добавить: ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»,  ГОСТ 30243.2-2024 «Вагоны-хопперы крытые. Общие технические условия»,  ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия». 
4. Раздел 2 «Вагоны изотермические», раздел 6 «Вагоны-самосвалы»:                  
· указать ГОСТ 35024-2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия. Данный ГОСТ может быть применен и для других грузовых вагонов.
-  добавить пункт 100 раздела V ТР ТС 001/2011.
5. Раздел 4 «Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги».              Добавить пункт 106 раздела V ТР ТС 001/2011 (п. 4.6.5 ГОСТ 34681-2020).
6. Пункт 322. Вместо пункта 4.6.6 указать пункты 4.6.1, 4.6.2                               ГОСТ 34681-2020.
7. Пункты 408, 883. Вместо «пункт 101 раздела V» указать «пункт 100 раздела V».
8. Пункт 722 удалить. В пунктах 5.1.1 и 5.1.2 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия» ошибочно приведены требования, снижающие безопасность. При переработке стандарта из национального в межгосударственный были указаны ошибочные размеры, их с точки зрения безопасности лучше не выполнять.
9. Раздел II «Составные части железнодорожного подвижного состава». Указать все пункты ТР ТС 001/2011 (например отсутствует пункт 101 раздела V).
10. Раздел 23 «Балка надрессорная грузового вагона»:
     - исключить пункт 5.3.2.4 ГОСТ Р 58720-2019 – требования относятся к процессу изготовления продукции;
     - пункт 5.2.2 ГОСТ Р 58720-2019 изложить в редакции: «пункт 5.2.2                       ГОСТ Р 58720-2019 в части запаса сопротивления усталости» - статическую прочность проверяют при постановке продукции на производство и при периодических испытаниях. Испытания позволяют определить статическую прочность только в определенных точках (в местах установки тензорезисторов), а при испытаниях на сопротивление усталости оценивают объект в целом. Если объект не соответствует требованиям по статической прочности, то он не будет соответствовать и по запасу сопротивления усталости. Если объект соответствует требованиям по статической прочности, то он может не соответствовать требованиям по запасу сопротивления усталости, так как его определяет большее количество факторов, чем статическую прочность;
     - дополнить пунктом 4.2 ГОСТ 34717-2021, устанавливающим требования к материалам для литых балок трехосной тележки (для подтверждения подпункта «б» пункта 13 раздела V.
11.  Раздел 24 «Балка соединительная четырехосной тележки грузовых вагонов»:
     - пункт 4.1.2.2  ГОСТ 34768-2021 исключить (обоснование - см. следующее перечисление);
     - пункт 5.2.2 ГОСТ Р 58720-2019 изложить в редакции: «пункт 5.2.2                   ГОСТ Р 58720-2019 (в части запаса сопротивления усталости)» - статическую прочность проверяют при постановке продукции на производство и при периодических испытаниях. Испытания позволяют определить статическую прочность только в определенных точках (в местах установки тензорезисторов), а при испытаниях на сопротивление усталости оценивают объект в целом. Если объект не соответствует требованиям по статической прочности, то он не будет соответствовать и по запасу сопротивления усталости (который определяет большее количество факторов, чем статическую прочность).
12. Раздел 25 «Балка шкворневая трехосной тележки грузовых вагонов». Дополнить перечень: «пункт 4.2 ГОСТ 34769-2021» - устанавливает требования к материалам.
13. Раздел 51 «Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава». Пункт 1939 дополнить требованиями: ГОСТ 33695-2015 пункт 6.1.11 «определение коэффициента трения при силе нажатия на колодку», пункт 6.1.12 «определение коэффициента статического трения»,                     пункт 6.1.13 «определение износа (массового)» и пункт 6.2.13 «оценка возникновения открытого пламени при торможении». 
      Указанные требования относятся к основным служебным параметрам чугунных тормозных колодок, которые должны контролироваться при сертификационных испытаниях тормозных колодок, кроме того, указанные требования присутствовали в Решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 марта 2022 г. № 48. Кроме того, в перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 002/2011, указанные требования присутствуют.
14.  Раздел 77 «Рама боковая тележки грузового вагона».
     - исключить пункт 5.3.2.4 ГОСТ Р 58720-2019 – требования относятся к процессу изготовления продукции;
     - пункт 5.2.2 ГОСТ Р 58720-2019 изложить в редакции «пункт 5.2.2           ГОСТ Р 58720-2019 в части запаса сопротивления усталости» - статическую прочность проверяют при постановке продукции на производство и при периодических испытаниях. Испытания позволяют определить статическую прочность только в определенных точках (в местах установки тензорезисторов), а при испытаниях на сопротивление усталости оценивают объект в целом. Если объект не соответствует требованиям по статической прочности, то он не будет соответствовать и по запасу сопротивления усталости. Если объект соответствует требованиям по статической прочности, то он может не соответствовать требованиям по запасу сопротивления усталости, так как его определяет большее количество факторов, чем статическую прочность;
     - дополнить пунктом 4.2 ГОСТ 34717-2021, устанавливающим требования к материалам для литых балок трехосной тележки (для подтверждения подпункта «б» пункта 13 раздела V.


Замечания и предложения АО «ВНИИЖТ»  по Перечню международных и  региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их                  отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,  необходимые для применения и исполнения требований технического  регламента Таможенного союза                             «О безопасности железнодорожного подвижного состава»                                (ТР ТС 001/2011) и осуществления оценки  соответствия объектов                  технического регулирования

1. В ТР ТС 001/2011 отсутствуют нормативные требования к большому классу грузовых вагонов: «вагоны- транспортеры». Для этих вагонов имеется поддерживающий стандарт, определяющий как требования, так и методы. Требования и методы полностью аналогичны любому виду грузовых вагонов с определенной спецификой, представленной в таблицах.

	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза
	Обозначение и наименование 
стандарта

	подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «ф» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47 ⃰, 48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100 и 106 раздела V 
	Разделы 4 - 9 ГОСТ 34772-2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»



2. Предлагаем включить в перечень ГОСТ 9238-2013 с переходным периодом до 30.12.2027 (для всех видов подвижного состава).
3. Раздел 1 «Вагоны бункерного типа». Добавить: «Раздел 7 ГОСТ 30243.2-2024 «Вагоны-хопперы крытые. Общие технические условия».
4. Пункты 15, 94, 151, 167, 181, 327.  Изложить в редакции: «Раздел 4                  (таблица 3, таблица 5) ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей».
5. Пункт 17. Исключить, так как ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки» не содержит методов испытаний.
6. Пункт 18. Изложить в редакции: «Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры».
7. Пункты 39 и 63 дублируют друг друга. Один пункт исключить. Предлагаем изложить в редакции: «Раздел 4 (таблица 3, таблица 5)                                        ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей».
8. Пункт 61. Исключить, так как данный  пункт дублирует пункт 36.
9. Пункт 66. Исключить, так как ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки» не содержит методов испытаний.
10. Пункт 71. Исключить, так как ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» регламентирует методы испытаний извещателей как отдельной единицы, а не в составе подвижного состава. Для целей испытаний в составе подвижного состава есть ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения».
11. Пункт 93 исключить, так как ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки» не содержит методов испытаний.
12. Пункт 100. Разделы 8 и 9 ГОСТ 33788-2016 указаны только у этого объекта. Привести к единообразию – либо везде указать разделы, либо везде оставить только ГОСТ.
13. Пункты 112 и 133 дублируют друг друга. Один пункт исключить.
14. Пункт 124. Изложить в редакции: «Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения».
15. Пункт 126. Изложить в редакции: «Раздел 15, приложение Д,                        приложение Е ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля».
16. Раздел 5 «Вагоны-платформы». Добавить: «Раздел 7 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех- и шестиосные. Общие технические условия».
17. Пункт 145. Указан раздел 8 ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества», а                  для других грузовых вагонов - без разделов. Привести к единообразию.
18. Пункт 147. Исключить рездел 6 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия».
19. Пункты 202, 263. Изложить в редакции: «Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры».
20. Пункт 259 удалить, так как строка пустая.
21. Раздел 19 «Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)». Добавить: ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации», ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию» (cсылка в ГОСТ 33724.3-2016, пункт 6.4).
22. Раздел 21 «Адаптеры колесных пар тележек грузовых вагонов».             Добавить: ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (ссылка в ГОСТ 34385-2018, пункт 7.11), ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
      Удалить:  ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа». 
     Указать конкретные пункты раздела 7 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»: п.п. 7.1-7.9, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16. 
23. Пункт 759. Исключить ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа» (ссылка в ГОСТ 34385-2018, пункт 7.11 есть только на ГОСТ 18895).
24. Раздел 23 «Балансир трехосной тележки грузовых вагонов»: 
     - перечень стандартов методов изложить в редакции: «пункты 6.9, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17 ГОСТ 34767-2021; пункты 8.5, 9.6, 8.4, 9.5 ГОСТ 33788-2016; пункты 1, 3.3, 3,4 ГОСТ 5639-82; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 9454-78».
     - исключить ГОСТ 34763.1-2021, так как он не содержит методы испытаний (проверки) по подтверждению требований п.97 раздела V ТР ТС 001.                      Возможно, будет целесообразно указать пункт 8.2 ГОСТ 34767-2021, содержащий указания по утилизации продукции.
25. Раздел 24 «Балка надрессорная грузового вагона»: 
     - исключить раздел 7, приложение И ГОСТ 33976-2016 – относится к контролю процесса изготовления сварных конструкций, а не к контролю конкретных требований к продукции;
     - дополнить перечень ГОСТ 6996-66 – метод проверки требований                 пункта 5.3.2.5 ГОСТ Р 58720 установлен в пункте 7.34 ГОСТ Р 58720;
     - дополнить перечень ГОСТ 32699-2014, разделы 4-6 – устанавливает метод проверки требований пункта 4.3.18 ГОСТ 32400-2013, пункта 4.3.8                       ГОСТ 34717-2021;
     - ГОСТ 1497-84 включить полностью – метод испытаний изложен не в отдельном разделе стандарта, а во всех разделах стандарта;
     - ГОСТ 9454-78 включить полностью – метод испытаний изложен не в отдельном разделе стандарта, а во всех разделах стандарта;
     - исключить раздел 4 ГОСТ 10243-75 – стандарты на продукцию не предусматривают применение методов по этому ГОСТу;
     - ГОСТ 5639-82 – включить разделы 1 и 3;
     - ГОСТ 33788-2016 – раздел 8 заменить на пункты 8.4, 8.5, 9.5, 9.6;
     - ГОСТ 32400-2013 – раздел 6 заменить на пункты 6.1, 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17, которые устанавливают методы проверки подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС;
     - ГОСТ Р 58720-2019 – раздел 7 заменить на пункты 7.17, 7.26, 7.27, 7.34, которые устанавливают методы проверки подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС;
     - дополнить ГОСТ 34717-2021, пункты 6.1, 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17, которые устанавливают методы проверки подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС;
     - разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения» исключить – стандарты на продукцию не предусматривают применение методов визуального контроля по этому стандарту;
     - перечень методов изложить в редакции: «пункты 6.1, 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17 ГОСТ 32400-2013; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023;                 ГОСТ 9454-78; разделы 1, 3 ГОСТ 5639-82; разделы 4-6 ГОСТ 32699-2014; пункты 8.4, 8.5, 9.5, 9.6 ГОСТ 33788-2016; пункты 7.17, 7.26, 7.27, 7.34                ГОСТ Р 58720-2019; ГОСТ 6996-66; пункты 6.1, 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17 ГОСТ 34717-2021» – в соответствии с методами испытаний, установленными в стандартах на продукцию.
26. Раздел 25 «Балка соединительная четырехосной тележки грузовых вагонов»:
     - перечень стандартов изложить в редакции: «пункты 6.6, 6.8, 6.10. 6.11 ГОСТ 34768-2021; пункты 8.4, 8.5, 9.5, 9.6 ГОСТ 33788-2016; ГОСТ 6996-66, пункты 7.17, 7.26, 7.27, 7.34 ГОСТ Р 58720-2019; пункты 4.2, 4.3, 4.5                     ГОСТ 26828-86». Следует указать только те пункты стандартов, в которых содержатся методы определения показателей для подтверждения соответствия требований ТР ТС.
     - ГОСТ Р ЕН 13018-2014 исключить, так как стандарты на продукцию не предусматривают применение методов по этому стандарту.
ТС.
27.  Раздел 26 «Балка шкворневая трехосной тележки грузовых вагонов»:
     - исключить пункты 4.2, 4.3 ГОСТ 26868-86 и разделы 5, 6                            ГОСТ Р ЕН 13018-2014 – согласно разделу 6 ГОСТ 34768-2021 эти методы не применяют при испытаниях данной продукции;
     - перечень стандартов методов изложить в редакции: «пункты 6.1, 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17 ГОСТ 34768-2021; пункты 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 ГОСТ 32400-2013; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 9454-78; ГОСТ 21105-87; разделы 1, 3 ГОСТ 5639-82; пункты 8.4, 8.5, 9.5, 9.6 ГОСТ 33788-2016». Перечисленные структурные элементы стандартов устанавливают методы проверки подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС.
28. Раздел 27 «Бандажи для железнодорожного подвижного состава».               Добавить: ГОСТ 1778-2022 «Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений»,                                   ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
29. Раздел 28 «Башмаки магниторельсового тормоза». Добавить             ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение». 
30. Раздел 30 «Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава». В перечнях с требованиями отсутствует такой объект.
31. Пункт 1006 исключить, так как данный пункт дублирует пункт 1000.
32. Раздел 40 «Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава». Добавить  ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
33. Раздел 44 «Клин тягового хомута автосцепки»:
     - исключить ГОСТ 26828-2018 и ГОСТ Р ЕН 13018-2014 – их не применяют для испытаний продукции согласно ГОСТ 34450-2018;
     - перечень методов изложить в редакции: «раздел 5 перечисление п),                   приложение П ГОСТ 34450-2018; ГОСТ 9012-59; ГОСТ 18895-97;                         ГОСТ 22536.0-87; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 9454-78» – в соответствии методами, применяемыми для испытаний продукции согласно ГОСТ 34450-2018.
34. Раздел 45 «Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов»:
     - перечень методов изложить в редакции: «пункты 7.5, 7.7, 7.8, 7.9                    ГОСТ 34503-2018» - из раздела 7 ГОСТ 34503-2018 именно эти методы  применяют для контроля требований, перечисленных в п. 43 перечня стандартов требований, обеспечивающих выполнение требований ТР ТС.
35. Раздел 46 «Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач».              Добавить: ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы» (ссылка в ГОСТ 30803-2014,                    пункт 6.5),  ГОСТ 34510-2018 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Методы определения изгибной и контактной усталостной прочности» (ссылка в ГОСТ 30803-2014, пункт 6.11), ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
36. Раздел 47 «Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного подвижного состава». Добавить:  ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение», ГОСТ 1778-2022 «Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений».
37. Пункт 1070. Исключить ГОСТ 9378-93 «Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия», так как он не содержит методов испытаний.
38. Раздел 52 «Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава»
     В пунктах 1081, 1083,1085 исключить из столбца «Обозначение и наименование стандарта» следующие разделы стандартов:
     - раздел 6 ГОСТ 30249-97 «Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия»; 
     - раздел 3 ГОСТ 28186-89 «Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия»;
     - раздел 8, приложения А, Б ГОСТ 33695-2015 «Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия».
       Обоснование: указанные стандарты распространяются только на чугунные тормозные колодки, а не на колодки тормозные составные (чугунно-композиционные). Кроме того, в перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 001/2011,  раздел 50 «Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава» ссылки на указанные стандарты отсутствуют.
39. Раздед 56 «Корпус автосцепки». 
     - исключить ГОСТ Р ЕН 13018-2014 – согласно ГОСТ 22703-2012 (раздел 7) метод не применяют для проверки требований к данной продукции;
     - исключить ГОСТ 7565-81 – устанавливает метод отбора проб для последующего определения химического состава при непосредственно выплавке стали, чугуна или сплавов, что для готовой металлопродукции не применимо;
     - исключить ГОСТ Р 54153-2010 – согласно пункту 7.5 ГОСТ 22703-2012 этот стандарт не применяют для определения химического состава стали продукции, выпускаемой по ГОСТ 22703-2012;
     - ГОСТ 5639-82 изложить в редакции: «раздел 1 ГОСТ 5639-82» −                      пункт 7.7 ГОСТ 22703-2012 устанавливает необходимость применения                 ГОСТ 5639-82 только в части способа подготовки шлифов, который установлен в разделе 1 ГОСТ 5639-82;
     - перечень стандартов методов изложить в редакции: «пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 ГОСТ 22703-2012; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023;              ГОСТ 9454-81; раздел 1 ГОСТ 5639-82; раздел 5 перечисление в), приложение В ГОСТ 34450-2018; ГОСТ 18895-97; ГОСТ 22536.0-87; ГОСТ 9012-59» − в соответствии с методами испытаний, установленными в стандарте на продукцию.
40. Пункт 1141. Исключить ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа» (ссылка в ГОСТ 22703-2012, пункт 7.11 есть только на ГОСТ 18895).
41. Раздел 57 «Корпус буксы колесных пар тележек грузовых вагонов».  Добавить:  ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (cсылка в ГОСТ 34385-2018, пункт 7.11).
     Удалить: ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение», ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа». 
     Указать конкретные пункты раздела 7 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»: п.п. 7.1-7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16. 
42. Раздел 64 «Оси черновые для железнодорожного подвижного состава». Добавить:  ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение», ГОСТ 1778-2022 «Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений»,                                     ГОСТ 21120-75 «Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения.         Методы ультразвуковой дефектоскопии» (cсылка в ГОСТ 33200-2014,                    пункт 8.11),  ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры» (cсылки в  ГОСТ 33200-2014, пункт 8.7 и ГОСТ 4728-2010,  пункт 6.8),                ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (cсылки в ГОСТ 33200-2014, пункт 8.5 и ГОСТ 4728-2010, пункт 6.3).
43. Раздел 65 «Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
44. Раздел 67 «Передний и задний упоры автосцепки»: 
     - исключить ГОСТ Р ЕН 13018-2014 – ГОСТ 34710-2021 и не предусматривает применение этого метода контроля для испытаний упоров;
    - перечень методов изложить в редакции: «пункты 7.4, 7.5, 7.6                          ГОСТ 34710-2021; пункт 7.5 ГОСТ 22703-2012; ГОСТ 18895-97;                    ГОСТ 22536.0-87; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023» - только эти методы применяют для проверки выполнения требований, перечисленных в п.65 перечня стандартов требований, обеспечивающих выполнение требований ТР ТС.
45. Раздел 77 «Пятники грузовых вагонов». Указать конкретные пункты раздела 7 ГОСТ 34468-2018 «Пятники грузовых вагонов железных дорого колеи 1520 мм. Общие технические условия»: п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.13.
46. Раздел 79 «Рама боковая тележки грузового вагона». 
     - дополнить перечень ГОСТ 6996-66 – метод проверки требований пункта 5.3.2.5 ГОСТ Р 58720 установлен в пункте 7.34 ГОСТ Р 58720;
     - дополнить перечень ГОСТ 32699-2014, разделы 4-6 – устанавливает метод проверки требований пункта 4.3.18 ГОСТ 32400-2013, пункта 4.3.8                        ГОСТ 34717-2021;
     - ГОСТ 1497-84 включить полностью – метод испытаний изложен не в отдельном разделе стандарта, а во всех разделах стандарта;
     - ГОСТ 9454-78 включить полностью - метод испытаний изложен не в отдельном разделе стандарта, а во всех разделах стандарта;
     - исключить раздел 4 ГОСТ 10243-75 стандарты на продукцию не предусматривают применение методов по этому ГОСТу;
     - ГОСТ 5639-82 – включить разделы 1 и 3;
     - ГОСТ 33788 – раздел 8 заменить на пункты 8.4, 8.5, 9.5, 9.6;
     - ГОСТ 32400 – раздел 6 заменить на пункты 6.1, 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17, которые устанавливают методы проверки подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС ;
     - ГОСТ Р 58720 – раздел 7 заменить на пункты 7.34, 7.26, 7.27, 7.17 которые устанавливаю методы проверки подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС;
     - ГОСТ 34717 – раздел 6 заменить на пункты 6.1, 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17, которые устанавливают методы проверки подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС;
     - разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения» исключить – стандарты на продукцию не предусматривают применение методов визуального контроля по этому стандарту;
     - перечень методов изложить в редакции: «пункты 6.1, 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17 ГОСТ 32400-2013; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023;  ГОСТ 9454-78; разделы 1, 3 ГОСТ 5639-82; разделы 4-6 ГОСТ 32699-2014; пункты 8.4, 8.5, 9.5, 9.6 ГОСТ 33788-2016; пункты 7.17, 7.26, 7.27, 7.34             ГОСТ Р 58720-2019; ГОСТ 6996-66; пункты 6.1, 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17 ГОСТ 34717» – в соответствии с методами испытаний, установленными в стандартах на продукцию.
47. Раздел 100 «Тяговый хомут автосцепки»:
     - исключить ГОСТ Р ЕН 13018-2014 – согласно ГОСТ 22703-2012 (раздел 7) метод не применяют для проверки требований к данной продукции;
     - раздел 7 ГОСТ 22703-2012 заменить на перечень методов: «пункты 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 ГОСТ 22703-2012; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 9454-81; раздел 1 ГОСТ 5639-82; раздел 5 перечисление в), приложение В ГОСТ 34450-2018; ГОСТ 18895-97; ГОСТ 22536.0-87; ГОСТ 9012-59» - в соответствии с методами испытаний, установленными в стандарте на продукцию.
48. Раздел 105 «Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава». Добавить: ГОСТ 1778-2022 «Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений», ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение». 
49. Пункт 1684. Исключить ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Шкала эталонов макроструктур», так как данный пункт дублирует пункт 1678.
50. Раздел 106 «Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки)». 
     - исключить ГОСТ 26828-2018  - метод контроля маркировки установлен в пункте 6.8 ГОСТ 4491-2016;
     - раздел 6 ГОСТ 4491-2016 заменить на перечень методов:                                «пункты 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.14 ГОСТ 4491-2016; ГОСТ 18895-97;                             ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 9454-78» – в соответствии с методами испытаний, установленными в стандартах на продукцию.


Замечания и предложения АО «ВНИИЖТ» по Перечню международных и   региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их                      отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения  которых на добровольной основе обеспечивается                         соблюдение требований технического регламента Таможенного союза    «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»              (ТР ТС 002/2011)

1. В перечень стандартов, поддерживающих ТР ТС 002/2011, необходимо добавить стандарт на контактную сеть.  Пункт 85, подпункт «а», первые два перечисления ТР ТС 002/2011 содержат обязательные требования безопасности. Эти требования в других стандартах не изложены, а они основные.





	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза
	Обозначение и наименование 
стандарта

	подпункт «а»  пункта 85 раздела V
	Пункты 4.2, 4.3  ГОСТ Р 58322-2018 «Контактная сеть для высокоскоростных железнодорожных линий. Технические требования и методы контроля»



2. Предлагаем включить в перечень ГОСТ 9238-2013 с переходным периодом до 30.12.2027 (для всех видов подвижного состава).
3. Раздел «Передний и задний упоры автосцепки».  Перечисление «пункты 5.3.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.5.2.3, 5.3.6 ГОСТ 22703-2012…» изложить в редакции:  «пункты 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6 ГОСТ 22703-2012…» – в соответствии с пунктами 5.3.2, 5.3.3 ГОСТ 34710-2021.


Замечания и предложения АО «ВНИИЖТ»  по Перечню международных и  региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их                 отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,  необходимые для применения и исполнения требований технического  регламента Таможенного союза Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного                      транспорта» (ТР ТС 002/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

1. В перечень стандартов, поддерживающих ТР ТС 002/2011, необходимо добавить стандарт на контактную сеть.  

	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза
	Обозначение и наименование 
стандарта

	подпункт «а»  пункта 85 раздела V
	Пункты 5.1, 5.16  ГОСТ Р 58322-2018 «Контактная сеть для высокоскоростных железнодорожных линий. Технические требования и методы контроля»



2. Предлагаем включить в перечень ГОСТ 9238-2013 с переходным периодом до 30.12.2027 (для всех видов подвижного состава).
3. Пункт 9. Удалить примечание: «применяется с 01.01.2025».
4. Раздел «Бандажи для железнодорожного подвижного состава». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
5. Раздел «Башмаки магниторельсового тормоза». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение». 
6. Пункт 156. Исключить ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах», так как данный пункт дублирует пункт 142.
7. Пункт 157. Исключить ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение», так как данный пункт дублирует пункт 141.
8. Пункт 158. Исключить ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу», так как данный пункт дублирует пункт 144.
9. Пункт 159. Исключить ГОСТ 1763-68 «Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя», так как данный пункт дублирует пункт 145.
10. Пункт 160. Исключить ГОСТ 6130-71 «Металлы. Методы определения жаростойкости», так как данный пункт дублирует пункт 146.
11. Пункт 161. Исключить ГОСТ 9651-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах», так как данный пункт дублирует пункт 148.
12. Пункт 162. Исключить ГОСТ 11150-84 «Металлы. Методы испытания на растяжение при пониженных температурах», так как данный пункт дублирует пункт 149.
13. Пункт 163. Исключить ГОСТ 10145-81 «Металлы. Метод испытания на длительную прочность», так как данный пункт дублирует пункт 150.
14. Пункт 203. Исключить ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия», так как данный пункт дублирует пункт 198.
15. Раздел «Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
16. Раздел «Клин тягового хомута автосцепки»: 
 - исключить раздел 7 ГОСТ 22703-2012 – стандарт не распространяется на клин тягового хомута (см. разделы 1 и 4 стандарта);
 - исключить ГОСТ 26828-2018 – стандарт не применяют для испытаний продукции согласно ГОСТ 34450-2018;
- исключить ГОСТ 7565-81 – устанавливает метод отбора проб для последующего определения химического состава непосредственно при выплавке стали, чугуна или сплавов, что для готовой металлопродукции не применимо;
- перечень методов изложить в редакции: «раздел 5 перечисление п), приложение П ГОСТ 34450-2018; ГОСТ 9012-59; ГОСТ 18895-97; ГОСТ 22536.0-87;               ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 9454-78» − в соответствии методами, применяемыми для испытаний продукции согласно ГОСТ 34450-2018 по показателям пунктов 5.5.8, 5.5.7, 5.9.3  ГОСТ 33434-2015 (согласно перечня стандартов требований под ТР ТС 002/2011).
17. Раздел «Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач». Добавить: ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы» (ссылка в ГОСТ 30803-2014, пункт 6.5), ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
18. Раздел «Колеса колесных пар железнодорожного подвижного состава». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
19.  Раздел «Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава».
     В пунктах 365, 366, 368 исключить из столбца «Обозначение и наименование стандарта» следующие разделы стандартов:
· раздел 6 ГОСТ 30249-97 «Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия»; 
· раздел 3 ГОСТ 28186-89 «Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия»;
· раздел 8, приложения А, Б ГОСТ 33695-2015 «Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия».
Обоснование: указанные стандарты распространяются только на чугунные тормозные колодки, а не на колодки тормозные составные (чугунно-композиционные).
20. Раздел «Корпус автосцепки»:
- исключить ГОСТ 7565-81 – устанавливает метод отбора проб для последующего определения химического состава непосредственно при выплавке стали, чугуна или сплавов, что для готовой металлопродукции не применимо;
- исключить ГОСТ Р 54153-2010 – согласно пункту 7.5 ГОСТ 22703-2012 этот стандарт не применяют для определения химического состава стали продукции, выпускаемой по ГОСТ 22703-2012;
- ГОСТ 5639-82 изложить в редакции: «раздел 1 ГОСТ 5639-82» –                            пункт 7.7 ГОСТ 22703-2012 устанавливает необходимость применения                     ГОСТ 5639-82 только в части способа подготовки шлифов, который установлен в разделе 1 ГОСТ 5639-82;
- перечень стандартов методов изложить в редакции: «пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 ГОСТ 22703-2012; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023;                               ГОСТ 9454-81; раздел 1 ГОСТ 5639-82; раздел 5 перечисление в), приложение В                         ГОСТ 34450-2018;  ГОСТ 18895-97; ГОСТ 22536.0-87; ГОСТ 9012-59» - в соответствии с методами испытаний, установленными в стандарте на продукцию.
21. Пункт 422. Исключить ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа» (ссылка в ГОСТ 22703-2012, пункт 7.11 есть только на ГОСТ 18895).
22. Раздел «Корпус буксы колесных пар тележек грузовых вагонов».                         Добавить: ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (cсылка в ГОСТ 34385-2018, пункт 7.11), ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
23.  Раздел «Оси черновые для железнодорожного подвижного состава».                      Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
24. Раздел «Оси чистовые для железнодорожного подвижного состава». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение». 
25. Раздел «Поглощающий аппарат». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение». 
26. Раздел «Передний и задний упоры автосцепки»:
- исключить ГОСТ 7565-81 – устанавливает метод отбора проб для последующего определения химического состава непосредственно при выплавке стали, чугуна или сплавов, что для готовой металлопродукции не применимо;
- исключить ГОСТ Р 54153-2010 – согласно пункту 7.5 ГОСТ 34710-2021 и пункту 7.5 ГОСТ 22703-2012 этот стандарт не применяют для определения химического состава стали продукции, выпускаемой по ГОСТ 34710-2021 и по ГОСТ 22703-2012;
- исключить ГОСТ 5639-82 – в перечне стандартов требований, поддерживающих ТР ТС 002/2011 (строки 363-366) отсутствуют требования к микроструктуре,  ГОСТ 22703-2012 не устанавливают требований к проверке микроструктуры упоров;
- исключить ГОСТ 9454-78 – в перечне стандартов требований, поддерживающих ТР ТС 002/2011 (строки 363-366) отсутствуют требования к ударной вязкости упоров, ГОСТ 22703-2012 не устанавливают требований к проверке ударной вязкости стали упоров;
- исключить ГОСТ 9012-59 –  в перечне стандартов требований, поддерживающих ТР ТС 002/2011 (строки 363-366) отсутствуют требования к твердости по Бринеллю упоров, ГОСТ 22703-2012 не устанавливают требований к проверке твердости упоров;
- исключить ГОСТ 34450-2018 – для контроля показателей, перечисленных в строках 363-366 перечня стандартов требований, поддерживающих                                  ТР ТС 002/2011, ГОСТ 34450-2018 не применяют;
 - перечень методов изложить в редакции: «пункты 7.4, 7.5, 7.6                             ГОСТ 43710-2021; пункт 7.5 ГОСТ 22703-2012; ГОСТ 18895-97;                                    ГОСТ 22536.0-87; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023» – в соответствии с методами испытаний, установленными в ГОСТ 34710-2021 и ГОСТ 22703-2012 для показателей, приведенных в перечне стандартов требований, обеспечивающих выполнение требований ТР ТС 002/2011 для переднего и заднего упоров (строки 363-366).
27. Раздел «Сцепка (включая автосцепку)». Добавить: ГОСТ 1497-2023                     «Металлы. Методы испытаний на растяжение» (cсылка в ГОСТ 34710-2021,                  пункт 7.6).
28. Раздел «Тяговый хомут автосцепки»:
- исключить ГОСТ 7565-81 – устанавливает метод отбора проб для последующего определения химического состава непосредственно при выплавке стали, чугуна или сплавов, что для готовой металлопродукции не применимо;
- исключить ГОСТ Р 54153-2010 – согласно пункту 7.5 ГОСТ 22703-2012 этот стандарт не применяют для определения химического состава стали продукции, выпускаемой по ГОСТ 22703-2012;
- ГОСТ 5639-82 изложить в редакции: «раздел 1 ГОСТ 5639-82» –                           пункт 7.7 ГОСТ 22703-2012 устанавливает необходимость применения                    ГОСТ 5639-82 только в части способа подготовки шлифов, который установлен в разделе 1 ГОСТ 5639-82;
- перечень стандартов методов изложить в редакции: «пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 ГОСТ 22703-2012; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 9454-81; раздел 1 ГОСТ 5639-82; раздел 5 перечисление в), приложение В                         ГОСТ 34450-2018; ГОСТ 18895-97; ГОСТ 22536.0-87; ГОСТ 9012-59» - в соответствии с методами испытаний, установленными в стандарте на продукцию.
29. Раздел «Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение». 
30. Раздел «Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки)»:
- исключить ГОСТ 26828-2018  – метод контроля маркировки установлен в пункте 6.8 ГОСТ 4491-2016;
- исключить ГОСТ 7565-81 – устанавливает метод отбора проб для последующего определения химического состава непосредственно при выплавке стали, чугуна или сплавов, что для готовой металлопродукции не применимо;
- исключить ГОСТ Р 54153-2010 – согласно пункту 6.4 ГОСТ 4491-2016 этот стандарт не применяют для определения химического состава стали центров колесных литых;
- исключить ГОСТ 5639-82, ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ 11018-2011,                      ГОСТ 1778-22, ГОСТ 8233-56, ГОСТ 6996-66 –  в приведенных в перечне стандартов требований, обеспечивающих выполнение требований ТР ТС 002/2011 для центров колесных литых (отливки) отсутствуют показатели, определение которых требует применение методов по ГОСТ 5639-82, ГОСТ Р 56512-2015,                         ГОСТ 11018-2011, ГОСТ 1778-22, ГОСТ 8233-56, ГОСТ 6996-66.
- раздел 6 ГОСТ 4491-2016 заменить на перечень методов: «пункты 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.14 ГОСТ 4491-2016; ГОСТ 18895-97; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 9454-78» – в соответствии с методами испытаний, установленными в стандарте на продукцию для показателей согласно перечню требований стандартов, поддерживающих ТР ТС 002/2011 для данной продукции. 
31. Раздел «Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог». Добавить: ГОСТ 8829-2018 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости» (cсылка в ГОСТ 19330-2013, пункт 5.4.1).
32. Раздел «Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм». Добавить: Раздел 7 ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» (cсылка в ГОСТ 32942-2022, пункт 7.1), ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» (сcылка в ГОСТ 32942-2022, пункт 7.2), ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» (cсылка в ГОСТ 32942-2022, пункты 7.3, 7.7, 7.12).
33. Раздел «Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для железнодорожных устройств электроснабжения». Добавить: ГОСТ 20074-83 «Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов» (cсылка в ГОСТ 34204-2017, пункт 7.9).
34. Пункт 922. Исключить: «Раздел 8 ГОСТ Р 52725-2021 Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия», так как данный пункт дублирует пункт 913.
35. Раздел  «Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стрелочных переводов». Добавить: ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ 33721-2016, пункт 8.6).
36. Раздел «Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог». Добавить: ГОСТ 12393-2019 «Арматура контактной сети железной дороги линейная. Общие технические условия» (cсылка в ГОСТ 34205-2017, пункты 7.6, 7.8).
37. Пункт 1009. Неправильно указан раздел раздел 4 ГОСТ 6490-2017 «Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия», должно быть указано: «раздел 7».
38. Раздел «Клемма раздельного и нераздельного рельсового скрепления». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
39. Раздел «Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов». Добавить: ГОСТ 32695-2014 «Стыки изолирующие железнодорожных рельсов. Требования безопасности и методы контроля» (cсылка в ГОСТ 33185-2023, пункт 5.7).
40. Раздел «Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи». Добавить: ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение» (cсылка в ГОСТ 33184-2014, пункт 7.3), ГОСТ 14019-2003 «Материалы металлические. Метод испытания на изгиб» (cсылка в ГОСТ 33184-2014,  пункт 7.4), ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ 33184-2014, пункт 7.5).
41. Раздел «Остряки стрелочных переводов различных типов и марок». Добавить: ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ 33722-2016, пункт 7.6), ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу» (cсылка в ГОСТ 33722-2016, пункт 7.6).
42. Раздел «Полушпалы железобетонные». Добавить: раздел 7                                  ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» (cсылка в ГОСТ 33320-2015, пункт 7.1), ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» (cсылка в ГОСТ 33320-2015, пункт 7.2),                     ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» (cсылка в ГОСТ 33320-2015, пункты 7.3, 7.8, 7.12, 7.14)
43. Раздел «Прокладки рельсового скрепления». Добавить: ГОСТ 263-75                  «Резина. Метод определения твердости по Шору А» (cсылка в ГОСТ 34078-2017,  пункт 7.5), ГОСТ 24621-2015 «Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)» (cсылка в                           ГОСТ 34078-2017,  пункт 7.5), ГОСТ 6433.2-71 «Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления  при постоянном напряжении» (cсылка в ГОСТ 34078-2017,  пункт 7.6), ГОСТ 9.030-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред» (cсылка в ГОСТ 34078-2017,  пункт 7.7),  ГОСТ 13808-79 «Резина. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия» (cсылка в ГОСТ 34078-2017,  пункт 7.8),  ГОСТ 265-77 «Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое сжатие» (cсылка в ГОСТ 34078-2017,  пункт 7.10),  ГОСТ 426-77 «Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении» (cсылка в ГОСТ 34078-2017,  пункт 7.11), ГОСТ 9.902-81                     «Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные.               Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность» (cсылка в                                 ГОСТ 34078-2017,  пункт 7.12).
44. Раздел «Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам».                      Добавить: ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ 32409-2013, пункт 7.3).
45. Раздел «Рельсы железнодорожные контррельсовые». Добавить:                      ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (cсылка в ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.1), ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение» (cсылка в ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.2),                      ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»                  (cсылка в ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.2), ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры» (cсылка в ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.5), ГОСТ 17745-90 «Стали и сплавы. Методы определения газов» (cсылка в         ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.1).
46. Раздел «Рельсы железнодорожные остряковые». Добавить: ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (cсылка в                   ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.7), ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение» (cсылка в ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.12), ГОСТ 9012-56             «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в                                ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.12), ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры» (cсылка в ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.10),                   ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» (cсылка в ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.9).
47. Раздел «Рельсы железнодорожные широкой колеи». Добавить:                               ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение» (cсылка в               ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.8), ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах» (cсылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.8), ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.9),               ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры» (cсылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.6), ГОСТ 17745-90 «Стали и сплавы. Методы определения газов» (cсылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.4), ГОСТ 18895-97         «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (cсылка в                                      ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.4).
48. Раздел «Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей». Добавить: ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ 33722-2016, пункт 7.6).
49. Пункт 1163. Исключить раздел 5 «Технические требования»                                 ГОСТ 33187-2014 «Пружины тарельчатые для рельсовых стыков. Технические условия».
50. Раздел «Фундаменты опор контактной сети электрифицированных железных дорог». Добавить: ГОСТ 8829-2018 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости» (cсылка в                    ГОСТ 32209-2013, пункт 5.5.8).
51. Раздел «Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм».                 Добавить: раздел 7 ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» (ссылка в ГОСТ 33320-2015, пункт 7.1),                            ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» (ссылка в ГОСТ 33320-2015, пункт 7.2), ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» (cсылка в ГОСТ 33320-2025, пункты 7.3, 7.8, 7.12, 7.14).


Замечания и предложения АО «ВНИИЖТ»  по Перечню международных и  региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их                      отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения  которых на добровольной основе обеспечивается                         соблюдение требований технического регламента Таможенного союза    Таможенного союза   «О безопасности инфраструктуры                                     железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011)

1. В перечень стандартов, поддерживающих ТР ТС 003/2011 необходимо добавить стандарт на контактную сеть. Пункт 28, подпункт «а», первые два перечисления ТР ТС 003/2011 содержат обязательные требования безопасности. Данные требования в других стандартах не изложены, а они основные.

	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза
	Обозначение и наименование 
стандарта

	подпункт «а» 
пункта 28 раздела V
	Пункты 4.2, 4.3 ГОСТ 32679-2014 «Контактная сеть железной дороги. Технические требования и методы контроля»




Замечания и предложения АО «ВНИИЖТ»  по Перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их                   отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,  необходимые для применения и исполнения требований технического  регламента Таможенного союза                           О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»                  (ТР ТС 003/2011) и осуществления оценки  соответствия объектов                 технического регулирования

     1. В перечень стандартов, поддерживающих ТР ТС 003/2011, необходимо добавить стандарт на контактную сеть.  

	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза
	Обозначение и наименование 
стандарта

	подпункт «а» 
пункта 28 раздела V
	Пункт 5.1 ГОСТ 32679-2014 «Контактная сеть железной дороги. Технические требования и методы контроля»


2. Раздел 3 «Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог». Добавить: ГОСТ 8829-2018 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости» (cсылка в ГОСТ 19330-2013, пункт 5.4.1).
3. Раздел 8 «Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм». Добавить: ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» (cсылка в ГОСТ 32942-2022, пункт 7.2),               ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» (сcылка в ГОСТ 32942-2022, пункты 7.3, 7.7, 7.12).
4. Раздел 14 «Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стрелочных переводов». Добавить: ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ 33721-2016, пункт 8.6).
5. Раздел 20 «Клемма раздельного и нераздельного рельсового скрепления». Добавить ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение».
6. Раздел 27 «Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи». Добавить: ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение» (ссылка в ГОСТ 33184-2014, пункт 7.3), ГОСТ 14019-2003 «Материалы металлические. Метод испытания на изгиб» (ссылка в ГОСТ 33184-2014, пункт 7.4), ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (ссылка в ГОСТ 33184-2014, пункт 7.5).
7. Раздел 28 «Остряки стрелочных переводов различных типов и марок». Добавить: ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по                       Бринеллю» (cсылка в ГОСТ 33722-2016, пункт 7.6), ГОСТ 9013-59                          (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу» (cсылка в ГОСТ 33722-2016, пункт 7.6).
8. Раздел 31 «Полушпалы железобетонные». Добавить: раздел 7                       ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» (ссылка в ГОСТ 33320-2015, пункт 7.1), ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» (ссылка в ГОСТ 33320-2015, пункт 7.2), ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» (cсылка в ГОСТ 33320-2015, пункты 7.3, 7.8, 7.12, 7.14).
9. Раздел 34 «Прокладки рельсового скрепления». Добавить:                              ГОСТ 263-75 «Резина. Метод определения твердости по Шору А»                        (cсылка в ГОСТ 34078-2017, пункт 7.5), ГОСТ 24621-2015 «Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)» (cсылка в ГОСТ 34078-2017, пункт 7.5), ГОСТ 6433.2-71  «Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении» (cсылка в                                ГОСТ 34078-2017, пункт 7.6),  ГОСТ 9.030-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред» (cсылка в                             ГОСТ 34078-2017, пункт 7.7), ГОСТ 13808-79 «Резина. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия» (cсылка в ГОСТ 34078-2017, пункт 7.8), ГОСТ 265-77 «Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое сжатие» (cсылка в ГОСТ 34078-2017, пункт 7.10), ГОСТ 426-77 «Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении» (cсылка в ГОСТ 34078-2017, пункт 7.11), ГОСТ 9.902-81 «Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность» (cсылка в ГОСТ 34078-2017, пункт 7.12).
10.  Раздел 35 «Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам». Добавить: ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ 32409-2013, пункт 7.3).
11.  Раздел 41 «Рельсы железнодорожные контррельсовые». Добавить: ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (cсылка в ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.1), ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение» (cсылка в ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.2),                    ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.2), ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры» (cсылка в ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.5),                  ГОСТ 17745-90 «Стали и сплавы. Методы определения газов» (cсылка в            ГОСТ Р 55497-2013, пункт 7.1).
12.  Раздел 42 «Рельсы железнодорожные остряковые». Добавить:                  ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (cсылка в ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.7), ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение» (cсылка в ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.12),                 ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.12), ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры» (cсылка в ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.10),                  ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» (cсылка в ГОСТ Р 55820-2013, пункт 7.9).
13.  Раздел  43 «Рельсы железнодорожные широкой колеи». Добавить: ГОСТ 1497-2023 «Металлы. Методы испытаний на растяжение» (ссылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.8), ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах» (ссылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.8), ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (ссылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.9), ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры» (ссылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.6), ГОСТ 17745-90 «Стали и сплавы. Методы определения газов» (ссылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.4),                ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа» (ссылка в ГОСТ Р 51685-2022, пункт 7.4).
14.  Раздел 49 «Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей».  Добавить: ГОСТ 9012-56 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю» (cсылка в ГОСТ 33722-2016, пункт 7.6).
15.  Пункт 316. Исключить раздел 5 «Технические требования»                          ГОСТ 21797-2014 «Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути. Технические условия».
16.  Пункт 317. Исключить раздел 5 «Технические требования»                           ГОСТ 33187-2014 «Пружины тарельчатые для рельсовых стыков. Технические условия».
17.  Раздел 54 «Фундаменты опор контактной сети электрифицированных железных дорог». Добавить: раздел 7 ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» (cсылка в                                     ГОСТ 33320-2015, пункт 7.1).
18.  Раздел 56 «Шпалы железобетонные для железных дорог колеи                       1520 мм». Добавить: раздел 7 ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» (ссылка в ГОСТ 33320-2015, пункт 7.1), ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» (ссылка в ГОСТ 33320-2015, пункт 7.2), ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в с троительстве. Правила                  выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» (ссылка в                                  ГОСТ 33320-2015, пункты 7.3, 7.8, 7.12, 7.14).

Составители замечаний и предложений: 

Начальник отдела системы 
менеджмента качества
Центра испытаний и моделирования                                        Уварова Анастасия Андреевна   


Начальник отдела испытаний вагонов
Центра испытаний и моделирования                                          Дьяченко Максим Викторович

Начальник отдела испытаний элементов 
и узлов железнодорожного транспорта
Центра испытаний и моделирования                                          Поречина Александра Андреевна

Технический  эксперт  
Центра испытаний и моделирования                                            Конькова Татьяна Евгеньевна   


Технический  эксперт  
Центра испытаний и моделирования 	Маршев Владимир Иванович


Научный консультант                               
Научного центра «Инфраструктура»                                 Бржезовский Александр Менделович

Главный специалист 
Научного центра «Инфраструктура»                                      Краснобаев Олег Александрович 

Ведущий научный сотрудник                                                    
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теплоэнергетика»                                                                             Миронос Николай Васильевич
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